 Montagemethoden Amigo-ladder* : 
Onder het raam, zonder objecten; 
• Haal de ladder uit de verpakking en open de metalen kast door de deksel open te trekken. 

• Haal de ladder nu volledig uit de kast en gebruik de kast om de exacte boorgaten op de muur af te tekenen. Let op dat de kast visueel netjes ‘in het midden’ komt te hangen en monteer niet te laag, zodat u de onderkant van de kast als eerste opstap kunt gebruiken in geval van nood. 

• Verwijder de kast en boor de gaten in de muur (gebruik de juiste montagemiddellen (keilbouten, schroeven, pluggen) en boor voldoende diep, dit is afhankelijk van uw muurtype**). 

• Monteer de montage-muurdelen en plaats dan de kast voor de gaten en monteer deze af. 

• Zie nu verder het kopje ‘Afstellen’ voor het gebruiksklaar maken van de ladder. 

Onder het raam, met objecten; 
Hiervoor kunt u de methode kiezen als boven omschreven, echter in plaats van montage aan de muur door de ladder rechtopstaand in de vloer te monteren door bij iedere hoek in de bodem van de kast een montagemiddel toe te passen (zie boven). Vergeet hierbij niet om eventueel 2 balkjes tussen vloer en kast te monteren zodat het scharnier soepel kan bewegen. Bij houten vloeren dient u wel in de balken te monteren. 

Of u kiest voor onderstaande methode; 

• Haal de ladder uit de verpakking en open de metalen kast door de deksel open te trekken. 

• Haal de ladder nu volledig uit de kast en gebruik voldoende stevige (staal)kabels om door de gaten van de kast te steken (boven van achter in de kast en onder van binnen weer naar de buiten/achterkant van de kast). 

• Teken boven en onder het object de exacte boorgaten op de muur af. Let op dat de kast visueel netjes ‘in het midden’ komt te hangen. 

• Boor de gaten in de muur (boor voldoende diep) en monteer ogen waaraan u de (staal)kabels aan kunt monteren (e.e.a. is afhankelijk van uw muurtype**). 

• Monteer de (staal)kabels, liefst met kabelspanner en plaats hierdoor de kast voor het object. 

• Span de (staal)kabels voldoende strak zodat de benodigde trekkrachten kunnen worden verdragen**. 

• Zie nu verder het kopje ‘Afstellen’ voor het gebruiksklaar maken van de ladder. 

Hekwerken en balkons; 
• Monteer de ladder op dezelfde wijze als bij de muurmontage (zie ‘Onder het raam, zonder objecten‘) maar gebruik aan de andere zijde van het hekwerk een stalen U-profiel om in te monteren. Zorg wel dat u vantevoren vaststelt dat de trekkracht op al de montagemiddelen, het hekwerk en U-profiel voldoende is. 

• Zie nu verder het kopje ‘Afstellen’ voor het gebruiksklaar maken van de ladder. 

Afstellen; 
• Doe het raam open en laat de ladder voorzichtig uit het raam zakken. Controleer of de eerste/bovenste trede met handgreep (dus niet de deksel want dat is de laatste/onderste trede) op de rand van uw kozijn rust. Indien dit niet zo is demonteer dan deze trede en monteer op de plaats waar dit wel het geval is (let op: zeer stevig aandraaien!). 

• Indien de ladder raakvlakken heeft bij onderliggende ruiten of breekbare oppervlakten doet u er verstandig aan om op deze plaatsen de treden met afstandshouders te verruilen met die zonder afstandshouders (op plaatsen waar deze geen raam kunnen raken). 

• Doe nu één voor één de treden op volgorde terug in de kast, beginnende bij de trede met de handgreep. Let er op dat u de ketting netjes op de treden plaatst zodat eventueel ‘haken’ bij uitwerpen wordt voorkomen. 

• Bij het sluiten van de kast dient eerst de voorste klep te worden gesloten en hierna de deksel over klep en kast te worden geschoven. De ladder is nu klaar voor gebruik. 

Onderhoud; 
De ladder is onderhoudsarm en zal bij een normaal binnenklimaat geen verzorging behoeven. Controleer wel regelmatig de verbindingen en bekijk of er geen sprake is van roestvorming in de gehele constructie. Bij montage buiten of in extreem condities dient u de kast te beschermen met tectyl.
